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Dziekujemy za wyboér Szklarni PTF Polska. Mamy nadzieje, ze bedzie ona pomocna w uprawie kwiatéw i warzyw oraz przyniesie Parnstwu duzo
satysfakcji. DotozyliSmy wszelkich staran, aby konstrukcja i nowoczesne rozwigzania techniczne byly pomocne w uprawie,
a skiadanie modelu nie przysporzyto zbyt wielu kiopotow.

OSTRZEZENIE!
Przy silnym wietrze nalezy bezwzglednie zamykac¢ wszystkie otwory drzwiowe oraz okienne i dodatkowo zabezpieczy¢ je tak, aby wiatr ich nie
C\ﬁ otworzyt. Podczas porywistych wiatréw, burzy, gradobicia, deszczu i innych ztych warunkéw atmosferycznych nie wolno przebywac w szklarni.
W szklarni podczas duzego nastonecznienia moze dochodzi¢ do wysokich temperatur, dlatego wszelkie prace w inspekcie nalezy wykonywac
e} w godzinach wczesnorannych lub wieczornych przy otwartych drzwiach z obydwu stron szklarni. Nie nalezy zamykac sie w srodku obiektu.
max 60km/h Szklarnia nie jest zabawka, dlatego dzieci moga tam przebywac¢ tylko pod opieka osoby dorostej.

UWAGA!

W okresie zimowym nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na konstrukcje tak, aby nie zalegat na niej mokry ciezki Snieg — moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia szklarni. Jezeli nie ma mozliwosci kontrolowania zasniezenia nalezy zdemontowac na okres zimowy poszycie $scian bocznych, frontu
oraz dachu. Konstrukcja moze pozostac¢ na okres zimowy.

Nie nalezy wchodzi¢ do nieodsniezonej szklarni — zalegajacy na niej $nieg moze zdeformowa¢ konstrukcje, spowodowac zapadniecie sie
dachu lub drzwi i uniemozliwi¢ wyjscie z inspektu. Nalezy regularnie odénieza¢ dach szklarni. Jesli nie korzystamy ze szklarni w okresie
max 30kg/m? zimowym nalezy zabezpieczyé drzwi w taki sposéb, aby uniemozliwié wejscie do niej osobom trzecim oraz dzieciom.

Zasady bezpiecznego uzytkowania:

1. Szklarnia stuzy wytacznie do uprawy roslin.

2. Zawsze montuj szklarnie do fundamentu wyznaczonymi uchwytami montazowymi dotgczonymi do zestawu.

3. Zamocuj obiekt w miejscu nienarazonym na silne podmuchy wiatru, unikaj wzniesien oraz otwartych przestrzeni. Odpornos$¢ wiatrowa szklarni to 60km/h.

4. Nie wykonuj montazu przy silnym wietrze oraz podczas innych ztych warunkéw pogodowych.

5. Pilnuj aby w miejscu montazu nie byto dzieci, gdyz zestaw sktada sie z matych elementdw i workdw foliowych, ktére moge doprowadzi¢ do zadtawienia lub uduszenia.

6. Systematycznie sprawdzaj stabilnos¢ szklarni, a w szczegdlnosci po wichurach lub duzych opadach sniegu. W razie zauwazenia uszkodzen wymien uszkodzony element
lub zdemontuj obiekt.

7. Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji a w szczegdlnosci dolnych mocowan kotwigcych. W przypadku wystapienia oznak korozji lub uszkodzer konieczna jest ich
wymiana lub demontaz szklarni.

8. Podczas montazu uzywaj wytacznie narzedzi wyszczegdlnionych w instrukcji, a podczas konserwacji i montazu obiektu nos$ rekawice oraz okulary ochronne.

9. Unikaj koszenia kosiarkami i kosami mechanicznymi w poblizu obiektu.

10. Nie przechowuj w szklarni gorgcych przedmiotdw, a w szczegdlnosci rozgrzanych grilli itp.

11. Regularnie czys¢ dach szklarni z nagromadzonego $niegu, gatezi lub lisci gdyz moze dojs¢ do jego uszkodzenia co w konsekwencji moze by¢ niebezpieczne dla

uzytkownikoéw szklarni. Maksymalne obcigzenie dachu szklarni to 30kg/m=.

12. Nigdy nie wchodz na dach obiektu.

13. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w obiekcie, gdyz drzwi moga sie zamknac¢ i uniemozliwi¢ wyjscie z obiektu.

14. Nie uzywaj otwartego ognia w obiekcie oraz w niewielkiej odlegtosci od niego.

15. Nie obcigzaj dodatkowo przeset dachowych (wyjatek stanowig podwigzane rosliny).

16. Szklarnia nie stuzy do wykorzystywania jej w przestrzeni publicznej.

BHP PRZESTRZEGAJ ZASAD BHP Montaz
e przeprowadzaj
w bezwietrzny dzien
@
Zabrania sie wykonywania
montazu obiektu po spozyciu
Montaz przeprowadzaj Montaz przeprowadzaj Montaz przeprowadzaj W tunelu foliowym panuje alkoholu lub po zazyciu
w rekawicach ochronnych w okularach ochronnych w asyscie pomocnika wysoka temperatura srodkow odurzajacych




Podloze

KONSTRUKCIJA MUSI BYC NA STALE PRZYMOCOWANA DO GRUNTU. W INNYM PRZYPADKU ZOSTANIE PORWANA PRZEZ WIATR | MOZE

WYRZADZIC SZKODE!

RODZAJE PODLOZA:

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe
standardowe 24x12x38
waga okoto 22-25kg

240mm A

Zwré¢ uwage aby
mocowanie szklarni
nie znajdowato sie na
taczeniu bloczkow.

6200mm

Bloczki powinny by¢ catkowicie wkopane w ziemie i utozone na zaprawie
cementowej (potaczone ze sobg) tak aby tworzyty zwarta bryte, o dtugosci oraz
szerokosci podanej na rysunku. Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa.

Wybér miejsca

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe
standardowe 25x12x100
waga okoto 65kg

250mm 3150mm

Zwré¢ uwage aby
mocowanie szklarni
nie znajdowato sie na
Obrzeza betonowe powinny byé catkowicie taczeniu bloczkow.
wkopane w ziemie i utozone na zaprawie

cementowej tak aby tworzyty zwarta bryte, o

dtugosci oraz szerokosci podanej na rysunku.

Fundament betonowy

gtebokosé
fundamentu
20cm

Nie nalezy montowac szklarni w otwartych przestrzeniach, na wzniesieniach oraz miejscach szczegdlnie narazonych na podmuchy wiatru —znacznie
przedtuzy to zywotnos¢ inspektu i pozwoli dtuzej cieszy¢ sie z produktu jakim jest szklarnia ogrodowa z poliweglanu PTF POLSKA.

Prawidtowe przytwierdzenie szklarni do podtoza uchroni przed porwaniem produktu przez wiatr.

PTF Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za:

nieprawidtowe uzytkowanie szklarni oraz za zniszczenia powstate w wyniku ekstremalnych warunkéw pogodowych ( grad, wichury, snieg).
Przygotowane podtoze musi by¢ réwne i wypoziomowane.

uszkodzenia powstate na skutek porwania szklarni przez wiatr (dotyczy to uszkodzen produktu jak i szkéd wyrzadzonych przez szklarnie).
Solidny montaz oraz trwate przytwierdzenie produktu do podtoza spoczywa na uzytkujacym produkt.
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x4 1C 1676mm

X4 2C 1324mm

x8 3C/3 260mm

X4 4C1440mm

X4 5C 1070mm

x16 6C 1070mm

X4 7C 2165mm

x16 8C 2165mm

X4 9C 2100mm

x2 10C 2100mm

SPRAWDZ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.
Zalecamy posegregowanie elementdw przed ich montazem. Przyspieszy oraz utatwi to prace.

x2 11C 1990mm

x2 12C 1990mm

)

x4 13C 1145mm

x2 14C /14 780mm

x2 15C 2100mm

x1 16C 2100mm

€ )

x8 17C /17 696mm

x2 18C 810mm

x2 19C 810mm

x2 20C T110MmMmm

x2 21C 1110mm

x8 C-01



Lista elementow
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x1
KLUCZ
IMBUS

x1
KLUCZ 10

x1
WIERTLO
2mm

x1
WIERTLO
4mm

x1
BIT 8
MAGNETYCZNY

KLEJACA
uv

x22 Z-1

x20 Z-2

SPRAWDZ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.
Zalecamy posegregowanie elementdw przed ich montazem. Przyspieszy oraz utatwi to prace.

x2 F-02 x4 F-0O1 x2 F-O4
x2 F-03 x1
SZABLON

PAPIEROWY
NA DRZWI

%FOB



Narzedzia i elementy niedotaczone do zestawu

Szklarnia do samodzielnego montazu nie zawiera
niektérych narzedzi do pracy. Skompletuj narzedzia

przed przystapieniem do pracy.

X
SRUBOKRET
KRZYZAKOWY

Aby przytwierdzi¢ szklarnie na state do
przygotowanego wczesniej betonowego podtoza,

zalecamy uzy¢ kotew do betonu oraz odpowiednich
narzedzi do ich prawidtowego zamocowania.

x16

KOTWA DO BETONU M8

x1
KLUCZ 13

x1
WIERTLO DO BETONU
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x8 3C/3 260mm

X4 2C 1324mm

X4 4C 1440mm

x4 1C 1T676mm



-
ey
<
¥
N1
S
‘| e
¥,
o
o N
% J

x4 5C 1070mm



X4 B-02 X16 M6x45
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W kolejnych krokach montazu nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na réznice
miedzy profilami 7C i 8C

x16 8C

elementy
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X4 MO6x45 x2 Mo6x70

x2 7C 2165mm

x2 9C 2100mm
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X13 M6x45 X4 M6X70

X4 8C 2165mm

x1 15C 2100mm
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X4 MO6x45 x2 M6x70

x2 8C 2165mm

x2 10C 2100mm



4 B-O] X14 M6Ex45 X4 Moex70

X4 8C 2165mm

x1 16C 2100mm
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x2 8C 2165mm

x2 9C 2100mm
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x1 B-Ol X5 M6x45 X2 M6x70

x2 7C 2165mm
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x4 B-03  x8 M6x45
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drzwi lewe drzwi prawe

elementy

x2 11C 1990mm

x2 12C 1990mm

x2 14C /14 780mm
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X8 M6x45

X4 13C 1145mm
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ZEWNETRZNA
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WA W
UWAGA
WARSTWA OCHRONNA UV PO STRONIE

Strona
WEWNETRZNA

OZNAKOWANEJ TASMA Z NADRUKIEM.
MONTOWAC TA STRONA NA ZEWNATRZ!

elementy

x2 F-04 X4 F-O1 x2 F-03 x8 F-03
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Piyty nalezy oklei¢ tasma UV
W wyznaczonych miejscach.
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x2 F-04

N\

x2 F-02

x4 F-O1

elementy

X1

TASMA

KLEJACA
uv .
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x2 F-03 x8 F-03



elementy

x2 F-02 x4 F-O1 x74 W-2



Blachy uktadamy
na zaktadke
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Miejsca wkretow
wyznaczajg otwory w
profilach

25mm

Skrajne ptyty nalezy
ZLICOWAC Z PLYTAMI
FRONTOWYMI
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x80 W-2 x6 F-03
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Migjsca wkretow
wyznaczajg otwory w
profilach

Piyty montujemy
na zakfadke

P ¢ 0 elementy

x64 W-3 x16 W-2 x2 F-03 x2 F-03




Blachy w kolejpoéci Blachy ukfadaj w
1'2’3. wsun pod wyznaczonej
poliweglan na kolejnosci

okoto 4cm

elementy

X1W x2 LL
\ x2 L
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19C

21C
20C
21C

drzwi lewe drzwi prawe

21C|

Montaz ptyt i blach nalezy wykonywac
na ptasko. Nalezy doktadnie sprawdzi¢

przekatne drzwi.

18¢C - 19C 19C|

20C|

485mm

800MmMm

18C

20C

x8

elementy
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17C /17 696mm

x2 18C 810mm

x2 19C 810mm

x2 20C 1110mm

dét /

x2 21C 1110mm






Profile skrecaj Srubami na
ptasko. Sprawdz przekatne
oraz katy profili

elementy







elementy







Ogodlne warunki gwarancji

Ogdlne Warunki Gwarancji

Firma Eurosat sp. z 0. 0. z siedziba w Imielinie przy ul. Nowozachety 14, zwana dalej Gwarantem, udziela 2 letniej gwarancji pod
warunkiem uzytkowania sprzetu prywatnie. Na sprzet uzytkowany w przedsiebiorstwie gwarancja wynosi 12 miesiecy. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedazy
i dotyczy Produktow zakupionych od 01.09.2014. Gwarancja obowigzuje na nastepujacych warunkach:

Definicje Gwarant — Eurosat sp. z 0. o. Gwarancji podlegajg jedynie w/w Produkty pod warunkiem, ze wykonanie wszelkich prac zwigzanych z ich montazem

i uzytkowaniem przebiegato zgodnie z instrukcja techniczng, zasadami i warunkami nalezytego uzytkowania. Warunki gwarancji Gwarant udostepnia na stronie
internetowej www.ptfpolska.pl. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jezeli Uprawniony wiedziat o wadzie Produktu w chwili zawarcia
umowy. Odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanym Produkcie.

Zakres odpowiedzialnosci Gwaranta, w przypadku uznania reklamacji Gwarant wedtug swojego uznania dokona: wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad
lub naprawy, obnizenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wptywu na przydatnosc¢ Produktu, zwrotu ceny za wadliwy Produkt. Produkty po dokonaniu wymiany staja
sie wiasnoscig Gwaranta. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, ze gwarancja biegnie na nowo.

Tryb rozpatrywania reklamacji Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego poczta lub na adres e-mail: biuro@tunelefoliowe.eu i udzielenia nastepujacych
informacji: wskazanie podmiotu, ktéry zakupit Produkt oraz podanie adresu sktadowania Produktu, wskazanie przedmiotu reklamacji, opis zgtaszanych wad
Produktu, Dotaczenie do zgtaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej nastepujacych dokumentow: zatgczenie paragonu lub faktury potwierdzajacej
zakup produktu, jezeli jest to mozliwe dokumentacji fotograficznej zgtaszanych wad.

Reklamacja powinna by¢ zgtoszona Gwarantowi najpdzniej 3-go dnia od daty wykrycia wady Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego pracy
Uprawniony zobowigzany jest do wstrzymania sie z dalszym jego uzytkowaniem. W przypadku uzytkowania Produktu z wczesniej stwierdzonymi przez
Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci. Gwarant przystapi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia reklamacji wraz z wymaganymi zatgcznikami, nie wczesniej jednak niz po uregulowaniu wszystkich zobowigzan wzgledem Gwaranta. Uprawniony
zobowigzany jest do umozliwienia Gwarantowi dokonania ogledzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta, a reklamowany Produkt nie moze by¢
zanieczyszczony. Decyzja odnosnie rozpatrzenia zgtoszonej reklamacji zostanie podjeta w terminie 14 dni od daty wykonania ogledzin, z zastrzezeniem ponizej: Jezeli
po wykonaniu ogledzin konieczne bedzie wykonanie specjalistycznych badan Produktu, decyzja odnosnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjeta w ciggu 30 dni od
daty otrzymania wynikéw badan przez.

Wytaczenia odpowiedzialnosci Gwaranta nie podlegajg gwarancji wady i uszkodzenia powstate w wyniku:

Niewtasciwego uzytkowania — niezgodnego z przeznaczeniem i wiasciwosciami zakupionego Produktu, niewtasciwego i niezgodnego z zasadami instrukcji montazu
zakupionych Produktéw, niewtasciwego sktadowania lub transportu zakupionych Produktdw, uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczegdlnosci

w wyniku dziatania srodkéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne) powtoki wywotanego przez dziatanie Uprawnionego lub osoéb trzecich.

Nie podlegaja reklamacji w ramach gwarancji:

Dopuszczone przez wiasciwe normy odchytki w wymiarach i wygladzie Produktdw, zabrudzenia , zmiany w wygladzie produktu, uszkodzen wynikajacych

z warunkoéw atmosferycznych; uszkodzenia produktu powstate wskutek naruszenia warunkdw uzytkowania; transportu, zabudowy i przechowywania okreslonych
w karcie produktu. Uszkodzenia Produktu powstate w wyniku dziatania sity wyzszej, w tym: gwattownego dziatania zywiotdw i innych zdarzen losowych.

Nie przedtozenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych wyzej Uniemozliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego ogledzin
reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, ze Uprawniony lub osoby trzecie dokonywaty
zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.






Producent:

Eurosat sp. z 0. 0.
ul. Nowozachety 14
41-407 Imielin

tel. 322231186

tel. 503 085 265
e-mail: biuro@tunelefoliowe.eu



